
 

 

Bewertung  
von Prüfergebnissen im Rahmen der Fremdüberwachung 
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ID: 2E3-442A3 

 

 

Grundlagen 

- EN 1279-6:2018-07*  
Werkseigene Produktionskon-
trolle und Auditprüfungen 
*und entsprechende nationale Fassungen 

- ift-Zertifizierungs QM327:2021-
04 

 

sowie  

- ift Vertrag zur Überwachung 
und ggf. Zertifizierung 

- aktuell vorliegende Systemun-
terlagen / Systembeschreibung 

- aktuell vorliegende Typenliste 

- ggf. aktuell gültiger ift Produkt-
pass Mehrscheiben-Isolierglas 

 

 

 

 

 
 

Verwendungshinweise 

Dieser Nachweis kann zur Vorla-
ge bei der ift-Zertifizierungsstelle 
zur Erlangung des ift-"zertifiziert"-
Zeichens verwendet werden.     

Gültigkeit 

Zeitlich nicht limitiert.  

Bei der Anwendung sind die Ak-
tualität der Grundlagen sowie die 
Übereinstimmung des Produkts 
zu beachten. 

Die genannten Daten und Einzel-
ergebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften/ 
beschriebenen Probekörper. Die 
Prüfung ermöglicht keine Aussage 
über weitere leistungs- und quali-
tätsbestimmende Eigenschaften 
des vorliegenden Produkts.  

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-Prüfdokumen-
tationen". 

ift-Vertrag Nummer 22-000740-PR01 (NW-H01-09-de-01)  

692 8010021 
Inhaber 
(Auftraggeber) ADF Prod SRL 

Str. Dimitrie Leonida Nr. 113  
610183 Piatra Neamt 
Rumänien 

Überwachte  
Produktionsstätte ADF Prod SRL ADF Prod SRL 

Str. Dumbravei nr. 1 

610202 Piatra Neamt 

Rumänien 
Produkt Mehrscheiben-Isolierglas 

Probenahme/  
Herstelldatum 

Die Probekörper wurden im Rahmen der Fremdüberwachung am 
14.04.2022 hergestellt (Probenahmebericht) 

Prüfergebnisse der  
Kurzprüfung 
 

sind detailliert dokumentiert im beiliegenden  
Prüfbericht Nr. 22-000740-PR01 PB-H01-09-de-01    

Anforderungen   erfüllt mit 
Hinweis 

mit  
Abweichung 

an das Trocknungsmittel Anfangsbeladung     

 Feuchtigkeitsaufnahmefaktor     
an die Gasfüllung Gasart / Gaszusammensetzung    

 Gasfüllgrad    
     

Ergebnis positiv 

Sonderprüfung  
erforderlich nein 

Die im Rahmen der Fremdüberwachung hergestellten Probekörper haben die 
Anforderungen entsprechend den oben genannten Überwachungsgrundlagen 
erfüllt. 

ift  Rosenheim   
02.08.2022   
  

 
Alexander Meister, Dipl.-Ing. (FH)   
Projektingenieur   
Zertifizierungs- & Überwachungsstelle   
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Nummer 22-000740-PR01 (PB-H01-09-de-01) 

  

Inhaber 

(Auftraggeber) 
ADF Prod SRL 
Str. Dimitrie Leonida Nr. 113 
610183 Piatra Neamt 
Rumänien 

  

Produkt Mehrscheiben-Isolierglas 

Bezeichnung siehe Anlage 

Details  

Besonderheiten  

  

Auftrag Kurzzeit-Klimaprüfung nach EN 1279-6 an Mehrscheiben-
Isolierglas-Proben im Rahmen der ift-Fremdüberwachung     

  

Umfang Der Prüfbericht umfasst insgesamt 7 Seiten und Anlage (1 
Seite). 

Hinweis Der Prüfbericht darf nur ungekürzt veröffentlicht werden. 
Es gilt das „Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumenta-
tionen“. 

 



Prüfbericht  Blatt 2 von 7

Nr. 22-000740-PR01 (PB-H01-09-de-01)     vom  25.07.2022 

Inhaber ADF Prod SRL, 610183 Piatra Neamt (Rumänien) 

 

Kurzzeit-Klimaprüfung nach EN 1279-6 an Mehrscheiben-Isolierglas-Proben im Rahmen der ift-
Fremdüberwachung  

 

 

 

1 Durchführung 
1.1 Probennahme und Produktbeschreibung 

Dem ift  liegen folgende Angaben zur Probennahme vor: 

Probennehmer: ADF Prod SRL, 610202 Piatra Neamt (Rumänien)   

Datum: 14.04.2022 

Nachweis: Ein Probennahmebericht liegt dem ift vor.  

Anlieferdatum: 09.05.2022 

Beschreibung: Zur Identifikation des Produkts ist der geprüfte Probekörper in der Anlage be-
schrieben / dargestellt. Materialangaben, Artikelnummern u.a. firmenspezifische 
Bezeichnungen sind Angaben des Auftraggebers und werden vom ift auf Plausi-
bilität überprüft. 

ift -Pk-Nummer: 22-000740-PK01 / WE: 56096-001 

 
 
1.2 Grundlagendokumente *) der Verfahren 

EN 1279-6:2018 - 07 
Glass in building - Insulating glass units - Part 6: Factory production control and periodic tests  
 

*) und die entsprechenden nationalen Fassungen z.B. DIN EN 

 
 
1.3 Verfahrenskurzbeschreibung 

Klimabelastung der Probekörper nach EN 1279-6:2018-07 
 
Zur Bestimmung des Zeitstandverhaltens wurden die Probekörper den folgenden Klimabelastun-
gen ausgesetzt. 
 
Konstantklimabelastung: 
Drei Wochen Klimabelastung bei einer relativen Luftfeuchtigkeit (RH) von >95 % und einer Tempe-
ratur von 58 °C. 
 
Normklimalagerung: 
Zur Konditionierung der Probekörper wurden diese eine Woche bei 23 °C und 50 % relativer Luft-
feuchtigkeit gelagert. 
 
Bestimmung der Gaszusammensetzung und Konzentration nach EN 1279-6:2018-07 
 
Anhand einer gaschromatographischen Bestimmung wurde Art und Füllkonzentration der Gasbe-
füllung im Scheibenzwischenraum analysiert. Aus dem Scheibenzwischenraum wurde mit einer 
gasdichten Spritze eine Gasprobe von 50 μl entnommen und im Gaschromatographen analysiert. 
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Bestimmung des Feuchtigkeitaufnahmefaktor Iav eines integrierten Systems nach EN 1279-
6:2018-07 
 
Die Bestimmung der Beladung des integrierten Trockenmittels wurde nach DIN EN 1279-2 mit 
dem Karl-Fischer Verfahren durchgeführt. 
Dazu wurden je Seite der Prüfscheibe eine Probe der Polymermatrix im Karl-Fischer Ofen bei 200 
°C  ausgeheizt und anschließend die im Trockenmitte l enthaltene Feuchtigkeit coulometrisch be-
stimmt. Die Beladung wurde zu Beginn an zwei Probekörpern im Anlieferungszustand und nach 
der Klimalagerung an zwei belasteten Probekörpern ermittelt. 
Aus der Differenz zwischen Anfangs- und Endbeladung wurde der Feuchtigkeitsaufnahmefaktor I 
berechnet. 
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2 Einzelergebnisse 
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3 Zusammenfassung 
3.1 Ergebnis 

 
 
 
 
3.2 Verwendungshinweise 

Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- /qualitätsbestimmende 
Eigenschaften des Produkts. 

   
 
ift  Rosenheim   
25.07.2022   
   

Stefan Hehn, Dipl.-Ing. (FH)  Maximilian Weiß, B.Sc. 
Stv. Prüfstellenleiter  Prüfingenieur 
Materialprüfung  Materialprüfung 
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